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1. Zakladné udaje

Doplnok k UPN — SU Moldava nad Bodvou objednal Mestsky urad v Moldave nad Bodvou,
v sllade s uznesenim Mestského zastupitelstva ¢. 14/HZ/C/l (2004) zo dna 29. 9. 2004, ktoré ulozilo
vypracovanie Doplnku k UPN - SU s cielom lokalizacie priemyselného parku v urbanistickom obvode
004 Nizné Pole, v juznej Casti sidla vo vazbe na jestvujuci priemyselny areal. Lokalizacia priemyselného
parku v uzemnom plane vymedzenom obvode je v sulade so zavaznou Castou schvalenou nadradenou
dokumentaciou Zmeny a doplnky uUzemného planu velkého uUzemného celku KoSického kraja,
schvaleného dna 30 augusta 2004.

Zakladnym impulzom pre vytvorenie priemyselného parku je jeho umiestnenie v nadradenych
dokumentoch a nové moznosti napojenia na planovanu rychlostni komunikaciu R2 a 1/50, ako aj
vytvorenie podmienok pre zriadenie novych pracovnych prilezitosti a v kone€nom désledku zniZenie
miery nezamestnanosti sidla a spadového uzemia, ktora v su€asnosti je 24 %.

Hlavné ciele a ulohy rieSenia

Hlavnym ciefom spracovania tohto doplnku bolo rozSirenie vyrobného uUzemia mesta
v podrobnostiach a v meradle terajSieho platného Uzemného planu mesta Moldava nad Bodvou,
navrhnat priestorové usporiadanie afunkéné vyuzivanie vymedzeného Uzemia vyrobnej zény
(priemyselného parku) v lokalite Nizné Pole s uréenim zakladnych regulativov pre jeho zastavbu
s koncepcnym rieSenim dopravnej obsluhy a verejného dopravného vybavenia, koncep&nym rieSenim
jednotlivych prvkov Struktury verejného technického vybavenia, rieSenim problematiky ochrany a tvorby
zivotného prostredia, ochrany prirody, tvorby krajiny a miestneho Uzemného systému ekologickej
stability, vratane navrhu poradia vystavby, koordinacie aktivit a rieSenia uzemnych konfliktov a stretov
Zaujmov.

Pretoze plochy navrhovaného priemyselného parku maju charakter ponuky, nemohol
obstaravatel tohto doplnku stanovit' jeho spracovatelovi Ziadne vstupné Udaje o charaktere & druhu
vyrobnych aktivit, ktoré mézu byt na rieSenom uUzemi umiestnené. Ztoho prirodzene vyplyva
nemoznost uréenia dalSich podrobnejSich udajov, napr. o vyrobnych kapacitach, poéte pracovnych
prilezitosti, o technologickych a kapacitnych narokoch na zariadenia technickej vybavenosti Uzemia
a pod. Preto je ulohou rieSenia doplnku Uzemného planu len stanovenie zakladnej urbanistickej
koncepcie a priestorovych zasad saturacie Uzemia zariadeniami verejného dopravného a verejného
technického vybavenia uUzemia (urCenie tras, koridorov a zdkladnych dimenzii) stym, Ze po
Specifikovani podrobnosti a narokov jednotlivych investorov sa bude rieSenie upresnovat v ramci
predprojektovej a projektovej pripravy stavieb, alebo sa bude riedit podrobnejSou Uzemnoplanovacou
a uzemnotechnickou dokumentaciou.

Spdsob spracovania a prejednania doplnku izemného planu mesta

Doplnok uzemného planu mesta je obstarany, spracovany, prejednany a prerokovany spdsobom
a postupom, ako ho ramcovo stanovuje zékon ¢&is. 50/1976 Zb. (stavebny zakon), v zneni jeho novSich
ustanoveni, osobitne vSak zakona NR SR ¢&is. 237/2000 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku. Pri spracovani dopinku uzemného planu mesta boli primerane pouzité av jeho rieSeni
akceptované poziadavky vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia (MZP) SR &is. 55/2001 Z.z.
o Uzemnoplanovacich podkladoch a tizemnopléanovacej dokumentécii a vyhlasky MZP SR &is. 532/2002
Z.z. o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu. Doplnok uzemného planu je spracovany
s vyuzitim dokumentacie prieskumov a rozborov su€asného stavu funk&ného vyuzitia a technického
vybavenia Uzemia, ktoru jeho rieSitel vypracoval k pévodnému navrhu uzemného planu mesta. Bez
zadania a bez konceptu bol doplnok spracovany priamo ako navrh s rieSenim, ktoré bolo vybrané na
zaklade spracovanych alternativ mozného priestorového usporiadania Uzemia po konzultaciach



s obstaravatelom a v rozpracovanosti prejednané aj so spravcami (vlastnikmi) zariadeni verejného
dopravného a verejného technického vybavenia.

Doplnok uzemného planu mesta na vymedzenom uzemi rieSi len tie naleZitosti, ktorych sa
koncepcia jeho navrhovaného funkéného vyuzitia a priestorového usporiadania tyka. Obsah a rozsah
doplnku, vychadza z poziadaviek § 12 vyhlasky MZP SR &is. 55/2001 Z.z., U&elovo je vymedzeny na
skuto€ny rozsah zmien, ktoré sa navrhuju oproti platnému Uzemného planu mesta.

Obstaranie, prejednanie a prerokovanie dokumentacie doplnku Uzemného planu mesta
zabezpecilo mesto Moldava nad Bodvou prostrednictvom osoby odborne spésobilej pre obstaravanie
UPP a UPD takym spdsobom, ako sa pozaduje v § 19b, ods. 1, a v §§ 22,24 a 25 zakona &is. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni jeho novsich ustanoveni.

Doplnok &. 1 k UPN — SU Moldava nad Bodvou vzhladom na skutoénost, Ze rie$i problematiku
priemyselného parku v uzemnym pldnom vymedzenym urbanistickom obvode bude spracovany
v grafickej Casti formou priesvitky, textova €ast sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vratane navrhu
zmien a doplnkov k zavaznej Casti. V schvalenom uzemnom plane vymedzeny obvod je zahrnuty ako
Uzemna rezerva pre vyhladovy rozvoj mesta srezervnymi plochami pre aktualne rozSirenie
plynoregulagnej stanice, pre rekonstrukciu a doplnenie COV.

Navrhované rieSenie a lokalizacia priemyselného parku je v sulade so schvalenym funkénym
vyuzitim Uzemia vramci UPN SU, zmeny resp. dopinkov sa tykaju predovéetkym napojenia na
nadradenu dopravu a technicku infrasStrukturu a priestorového usporiadania urbanistickej Struktury
v navaznosti na jestvujucu zastavbu.

2. Vymedzenie hranice rieSeného Uzemia

Navrhované vyrobné uUzemie sa nachadza v juznej Casti katastralneho Uzemia Moldavy nad
Bodvou vo vazbe na jestvujucu priemyselnu zoénu. RieSené Uzemie je v suCasnosti z prevaznej Casti
vyuzivané na polnohospodarske ucely. Lokalita je ohrani¢ena zo severu cestou 1/50 vyhladovo R2
a Zelezni¢nou tratou KoSice — Zvolen resp. jej ochrannym pasmom, z vychodnej strany vodnym tokom
Bodva, zjuznej cCasti navrhovanou trasou vysokorychlostnej Zeleznice azo zapadnej strany
katastralnou hranicou mesta. Vymedzené uUzemie ma rozlohu cca 95ha, ztoho vyrobné plochy
s obsluznymi komunikaciami maju plochu cca 68ha s moznostou dalSieho rozvoja.

Opis rieSeného Uzemia

Navrhovany priemyselny park je lokalizovany na nezastavanom uUzemi. Plocha ma rovinaty
charakter. Vyrobné Uzemie sa rozprestiera juzne od mesta vo vazbe na priemyselnu zénu, ktora tvori
prvu etapu priemyselného parku. Vyraznou hranicou rieSeného uzemia je cesta 1/50 vyhladovo (R2)
a zeleznic¢na trat’ €. 160 KoSice — Zvolen zo severnej strany a vodny tok Bodva z vychodnej strany, ktora
ako regionalny biokoridor je vyznamnym prvkom v systéme ekologickej stability uzemia.

Navrhovana lokalita ma vyhodnu polohu z hladiska dopravného napojenia na jestvujucu, ale aj
na navrhovanu cestnu siet. Navrhovany priemyselny park ma moznost zavleCkovania zo Zelezni¢nej
stanici Moldava nad Bodvou, vazby na jestvujucu technicku infradtrukturu su bez vacsich problémov,
v pripade zvySenych narokov s moznostou rozSirenia vzhfadom na blizkost nadradenych sieti
(plynovod — regulaéna stanica, trafostanica, vodovod — moznost’ samostatného napojenia na vodojem,
Uzemna rezerva na rozsirenie COV. Cez navrhované tzemie nie st vedené trasy tranzitnych vedeni.

Vizby vyplyvajlice zo zaviznej éasti UPN mesta

Zavazné regulativy zo schvaleného UPN — SU mesta pre lokalitu navrhovaného priemyselného
parku :

Urbanisticky obvod 4 Nizné Pole je funkéne ureny pre priemyselnd vyrobu, skladové
hospodarstvo a byvanie. Vymedzeny zo severnej strany Statnou cestou 1/50, z vychodnej strany tokom
rieky Bodvy, juznym oplotenim aredlu fy STARKO, Statnou cestou 111/050176, vychodnou katastralnou
hranicou k.u. Moldava nad Bodvou, zjuznej strany juznou katastralnou hranicou k.u. Moldava nad
Bodvou, zo zapadnej strany zdpadnou hranicou k.u. Moldava nad Bodvou.

3. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Urbanisticky obvod 4 — Nizné Pole

Obvod nie je stavebne vyuzivany. Vyhodna poloha avazby na dopravnu siet a ostatnu
technicku infradtrukturu aizolovanost od vacésiny obytnych pléch sa navrhuje na vystavbu
priemyselného parku. V urbannej Strukture je kompoziéne navrhovany okolo hlavnej kompozi¢nej osi
v smere vychod — zapad, ako pokracovanie obsluzného koridoru navrhovaného priemyselného arealu
v urbanistickom obvode 005 Pri Zeleznici. Hlavnha kompozi¢na os je aj zakladnou obsluznou trasou pre
jednotlivé diel€ie zény uzemia. Samotné delenie je orientatné ich skutoéné prevedenie zalezi od
konkrétnych poziadaviek potencialnych investorov. Obvod je ¢leneny na vstupné pasmo pre riadenie a
vybavenosti, vyrobné pasmo.

Jednotlivé zény su oddelené okrem komunikaénej trasy aj vlastnou izolacnou zeleriou. Delenim
na mensie celky (zény) je umozneny postupny zaber pozemkov, realizacia technickej infrastruktary
a samotného vyrobného arealu podla konkrétnych zaujemcov. Koncepcia priestorového usporiadania
tychto zén umozniuje aj variantné rieSenie a spajanie do vacsich celkov podla investi¢nych poZiadaviek.
Pri navrhu Struktury priemyselného parku boli zohladnené aj mozné vyhladové rozSirenie arealu a jeho
napojenie na nadradenu technicku infrastrukturu.

Navrh funkéného vyuzitia

Priemyselny park Moldava nad Bodvou je rozdeleny na vstupné pasmo, pasmo riadenia
a vybavenosti a vyrobné pasmo.

Vstupné pasmo je funkéne preduréené na vytvorenie izolaénej zelene pozdiz Bodvy a na
vybudovanie ochrannej hradze v zmysle a v stlade so zavéznou &astou aj nadradenej UPD — zmeny
a doplnky Uzemného planu VUC Kosického kraja, na vybudovanie studni pre priemyselnt vodu a na
dobudovanie pripojok a zariadeni technickej infrastruktury.

V pasme riadenia a vybavenosti su lokalizované objekty pre administrativu a servisné sluzby pre
samotnu vyrobu. V tejto €asti su umiestnené aj ostatné doplinkové sluzby poZadované buducim
investorom.

Vo vyrobnom pasme su funkéne rozlozené jednotlivé aredly. Ich Clenenie je nezavazné, ich
realna podoba sa ur¢i podla konkrétnych zaujemcov. Priemyselny park ma moznost zavleCkovania zo
zelezni¢nej stanice Moldava nad Bodvou.

Pre rieSené Uzemie vyrobnej zény je v intenciach uzemného planu mesta Moldavy nad Bodvou
navrhovana nasledovna regulacia pripustného funkéného vyuzitia ploéch (podfa kédovych oznadeni vo
vykrese komplexného urbanistického navrhu a doporu¢ovanej intenzity uzemného vyuzitia.



Pv — uzemie priemyselnej vyroby a skladov

- Uzemie sluzi pre umiestnenie aktivit priemyselnej vyroby, stavebnictva a skladového
hospodarstva

- ha uzemi je pripustné umiestnit’ zariadenia priemyslu a sluZieb v8etkého druhu, pokial to nie
je limitované Specialnymi pozZiadavkami na ochranu Zivotného prostredia, opravarenske
a udrzbarske zakladne; zariadenia stavebnictva a vyroby stavebnych hmot; garaze
mechanizmov; prenajimatefné vyrobné zariadenia, garaze; parkoviska; servisy a Cerpacie
stanice pohonnych hmot

- vynimo€ne su pripustné obchodné a administrativne zariadenia; vyucbové zariadenia
a arealy; jednotlivé zariadenia Specifickej vybavenosti, pohotovostné a sluzobné byty

Okrem regulacného kédu, ktorym sa zavazne stanovuje funkéné vyuzitie izemia, sa Uzemnym planom
(v komplexnom urbanistickom navrhu) smerne ur€uje pripustna intenzita zastavanosti, ktora je udana
percentualne ako pomer zastavanej plochy k celkovej ploche pozemku a pripustna vyska zastavby,
uvedena v maximalnom doporu¢ovanom pocte nadzemnych podlaZzi.

4. Doprava a dopravné zariadenia

Sirsie vzt'ahy - doprava v zaujmovom Uzemi

Sirsie vazby Moldavy nad Bodvou zahrfiuju v zapadovychodnom smere stéasnl hranicu okresu
Kosice-vidiek (V&elare, Zadielske Dvorniky) a na vychode Kosice, z toho hlavne oblast VSZ - Saca. V
severojuznom smere oblast od Stésu po hranicu s Madarskou republikou s hlavnymi vztahmi k
Medzevu, Jasovu a Turnianskemu Podhradiu.

Prepravné vztahy, vratane regionalnych a dialkovych sprostredkuje existujica a navrhovana
dopravna sustava:
- rychlostnd komunikacia R2, ktora je v pouzitych podkladoch (Zilinska Univerzita,
Stavebna fakulta) rieSena v dvoch alternativach.
- Rezerva pre trasu vysokorychlostnej Zeleznice (VRT)

Cestna siet’

Mesto Moldava nad Bodvou leZi na hlavhom juZznom cestnom tahu &. /50 (H-50) zaradenom do
Eurdpskej cestnej siete (E-571). Podla koncepcie rozvoja dopravy (uzn.vlady SR €. 166/93) a ZaD
UPN-VUC Kosického kraja sa navrhuje jej rozSirenie na kategériu R 22,5/120 (100). V rieSenom
katastralnom uzemi mesta existujuce vedenie trasy vyhovuje poZzadovanym parametrom, korekcia trasy
je v schvalenej UPD mesta na zapadnom okraji z dévodu potreby realizacie pristupovej komunikacie k
existujucej zastavbe. Navrhované rieSenie uvazuje aj s Uzemnou rezervou pre alternativne vedenie
rychlostnej cesty R2 juznym obchvatom mesta popod Budulov s realizaciou privadzaca na jestvujucu
cestu 11/550 a mimouroviiovym napojenim na cestu 1/50.

V navrhu su rieSené ochranné koridory pre trasu cesty R2 v Sirke 210m pre oba alternativy
vedenia trasy. Vzhladom k tomu, Ze eSte trasa cesty R2 nie je pevne uréena, napojenie navrhovaného
uzemia priemyselného parku je rieSené vo vazbe na dopravny systém platného uzemného planu mesta
ako navrh z modrého variantu R2 a Cerveny variant je rieSeny ako Uzemna rezerva. Napojenia
dopravného systému mesta a priemyselného parku na rychlostni komunikaciu R2 sa dorieSia pri
vybere jej konecnej trasy. (vid.: alternativne schémy dopravnych napojeni 1-3, str.6).

V pripade Ze priemyselny park bude realizovany skor ako rychlostna komunikacia R2
navrhujeme ho pripojit na jestvujucu komunikaénu siet v dvoch bodoch (vid.: schéma ¢&.1):

e urovhovou krizovatkou so samostatnymi zaradovacimi pruhmi na cestu /50
S mimourovnovym krizovanim zeleznicnej trate,
e napojenim mostnym telesom cez tok Bodvy na cestu 111/050176.

Komunikacia ktora bude prechadzat priemyselnym parkom abude prepajat oba body
z komunikacie R2 (resp.: 1/50) s cestou Ill/050176 je navrhovana vo funkénej triede B2 kategorie
MO12/50.

V priemyselnom parku navrhujeme obsluzné komunikacie funk&nej triedy C1 a C2 kategérie
MO8/40.

PesSie a cyklistické komunikacie

Existujuce pesie komunikacie budu prediZzené pozdiz hlavnej komunikaénej kostry cez vstupné
pasmo do jednotlivych vyrobnych zén. Cyklistické trate budd vybudované ako prediZenie navrhovanej
trasy ulicami Hviezdoslavova — Budulovska. Hlavna komunika¢na kostra priemyselného parku,
s ukonenim v priestore centralneho parkoviska.

Staticka doprava

Staticka doprava je rieSena centralnym parkoviskom nakladnych vozidiel. Dalej navrhujeme
moznost parkovania vozidiel pozdlz komunikacii obojstranne alebo jednostranne podla priestorovych
moznosti, pricom kazdy podnik si vytvori podla svojich potrieb vlastné parkovacie kapacity vo svojom
arealy.

Mestska hromadna doprava

Priemyselny park je napojeny na komunikacnu siet mesta a podla potreby bude upravena linka &.2
mestskej hromadnej dopravy s moznostou obsluhy celého arealu.

Zelezniéna doprava

Priemyselny park zo severu je ohrani¢eny zelezni¢nou tratou &. 160 KoSice — Zvolen. Subezne
s tratou su vytvorené podmienky na zdvojkolajnenie ako aj na zavleCkovanie priemyselného parku zo
Zelezni¢nej stanice Moldava nad Bodvou.
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Verejné technické vybavenie a zasady jeho rieSenia

Uvodom je k problematike verejného technického vybavenia v doplnku Gizemného planu mesta
potrebné uviest, ze navrhovana vyrobna zoéna (priemyselny park) rieSi ponukové plochy pre mozny
rozvoj aktivit priemyselnej vyroby, vyrobnych sluzieb, distriblcie, logistiky a skladového hospodarstva
tak, aby organy mestskej samospravy mohli dlhodobejsie koncep&ne uspokojovat’ zaujem potencialnych
investorov o vhodné umiestnenie ich vyrobnych zariadeni na izemi mesta. Preto nie su a v su€asnosti
ani nemézu byt zname Ziadne podrobnejSie Udaje o druhu a rozsahu tychto vyrobnych aktivit, o pocte
zamestnancov a ani o narokoch jednotlivych investorov na zasobovanie vodou, elektrickou energiou,
plynom, alebo na potrebu zabezpelenia spojovych sluzieb. Preto je problematika verejného
technického vybavenia rieSena spésobom, vlastnym moznostiam uzemného planovania — teda uréenim
koridorov, tras a zariadeni pre jednotlivé druhy verejného technického vybavenia a navrhu funkéného
systému tohto vybavenia, s vazbami na mestsku Strukturu technickej vybavenosti a opatreniami na
zabezpecenie jeho primeranej priestorovej funkénosti a optimalnej kapacitnej dostatoénosti. Pre
absentujuce kapacitné udaje a podklady preto v navrhu tohto doplnku Uzemného planu mesta nie je
mozné Standardnym spdsobom bilancovat potreby jednotlivych médii. Rozvody jednotlivych zariadeni
verejného technického vybavenia su preto navrhované tak, aby optimalne saturovali rieSené uzemie
v celom jeho rozsahu a dimenzie jednotlivych zariadeni su navrhované aproximativne stym, Ze ich
upresnenie bude mozné az v naslednej pripravnej a projektovej dokumentacii stavieb jednotlivych
investorov, ktori do rieSeného Uzemia so svojimi aktivitami vstupia. Vzajomna podrobnejSia koordinacia
jednotlivych tras a zariadeni verejného technického vybavenia Uzemia bude mozna iba v podrobnejsej
dokumentacii zonalneho charakteru, alebo v zastavovacom plane, pre ktory ma byt koncepc¢né rieSenie
podla tohoto doplnku Uzemného planu mesta podkladom.

5. Vodné hospodarstvo

Mesto Moldava nad Bodvou je zasobované pitnou vodou z KoSického skupinového vodovodu
(Turha-Drienovec-KoSice) s celkovou kapacitou vodnych zdrojov 1234,0 I/s z toho zdroje podzemnej
vody 804,0 I/'s a povrchovy odber 430,0 I/s.) cez zasobovaci vodojem "Nad Moldavou" s obsahom
2x2000 m® na kéte 272,0 m.n.m., z ktorého je uz dodavana priamo do mesta zasobovacim potrubim DN
400. Od zasobovacieho potrubia odbocuju rozvodné rady do sidliska "Terasa" DN 300, do sidliska
"Mier" DN 300 a do Starého mesta DN 200. Kapacita vodnych zdrojov pre rieSené spotrebisko je
postacujuce aj pre vyhlfadove obdobie.

Navrh zasobovania priemyselného parku pitnou a priemyselnou vodou ( PP)

Zasobovanie pitnou vodou

Pre uvaZované €innosti v ramci priemyselného parku nie su zatial' k dispozicii Ziadne informacie
o technologickych parametroch a vyrobnych kapacitach jednotlivych prevadzok. Spresnenie bilanénych
narokov na odber vody bude predmetom pripravnej a projektovej dokumentacie jednotlivych stavieb na
zaklade individualnych potrieb jednotlivych investorov. Rast potreby vody v jednotlivych rokoch nie je
mozné v tomto Stadiu pripravy presne prognézovat. Je predpoklad, Ze zvy3ovanie odberu vody bude
prebiehat postupne po etapach.

Potreba pitnej vody pre priemyselny park je vypocitana s vyhladom do r. 2015. Pri vypocte bolo
uvazované 800 pracovnikov v cielovom roku 2015. Potreba na jedného pracovnika je vo vypocte
uvazovana 120 l/os/sm, s pripo€itanim 30 l/os na stravu. Pre PP bola vypocitana potreba nasledne :
Pocet pracovnikov — 800 os, pocet stravnikov — 250 os.

Qq=103,5m%d, Q,=1,2 /s, Q, = 4,44 I/s, Q, = 25 875 m°Ir.

Akumulacia pitnej a priemyselnej vody

Potrebna zasoba pitnej vody bude zabezpefena vo vodojeme spoloChe so zasobou
priemyselnej vody. Potrebna zasoba pitnej vody bola vypoclitana na 60% dennej potreby ¢o C&ini
Vp=60,0m®. Navrhujeme vybudovat vodojem 100 (2x50)m® s manipulaénou komorou spojenou
s automatickou Cerpacou stanicou. Pre priemyselnu vodu navrhujeme vybudovat osobitny vodojem s
manipulaénou komorou spojenou s automatickou €erpacou stanicou a upraviou vody. Vodojem bude
umiestneny v aredli pri RS plynu a COV.

V intenciach navrhu situovania priemyselného parku, obsiahnutej v grafickej ¢asti sa navrhuje -
do odoberaného mnozstva 2,0 I/s :

e a., napojenie na jestvujuce vodovodné potrubie PVC DN 110, trasa ktorého tanguje jestvujucu

komunikaciu smerom na mestsku ¢ast Budulov;

b., napojenie na jestvujuci vodovod DN 100 na ulici Roznavskej (roh ulice Fucikovej) s

krizovanim  Statnej cesty 1/50 a s dalSou trasou v subehu s riekou Bodva a jej krizovanim za

jestvujucim aredlom COV
vramci dalSieho rozvoja priemyselného parku (resp. pri deficite vody z dévodu nedostatocnych
tlakovych pomerov v miestnej sieti a pri naraste odberu v PP) — resp. do odoberaného mnozstva nad
20l/s:

e vybudovat vlastny privodny vodovodny rad - riesit napojenim na jestvujuci gravitacny privod DN
400 z VZ Hatiny v oblasti jestvujucej CS po prepojeni na DN 250 (privodné potrubie do obce
Drienovec) s naslednym prepojenim na vodovodnu siet v Moldave n/Bodvou.
dobudovat siet rozvodu pitnej a priemyselnej vody;
zrealizovat vodojem pre pitnu, priemyselnu a poZiarnu vodu so stalou zasobou vody;

Uprava vody

Upravita vody sa navrhuje na kapacitu ktora zabezpeédi vypoé&itanu suétovli potrebu pitne;
a priemyselnej vody pre priemyselny park. Uvazované je CiastoCné zmak&enie vody a jej zabezpecenie
hygienického Standardu.

Zasobovanie priemyselnou vodou

Zabezpecenie priemyselnej vody sa navrhuje zo sustavy viacerych vitanych studni, predbezne
navrhnutych vychodne od mesta, v priestore buducej ochrannej hradze PP arieky Bodva. Presné
situovanie bude uréené po predbeznom hydrogeologickom prieskume, kedZze sa jedna o trvaly zdroj
priemyselnej vody. Po vykonani Cerpacieho pokusu v jednotlivych studniach bude rozhodnuté o
vystavbe dalSich studni.

Vodojem, ako aj nadvazujuce zariadenia (Upravna pitnej a priemyselnej vody, AT stanica pitne;j
a priemyselnej vody a vodojem priemyselnej vody tvoria jeden stavebno-technologicky celok.

e protipoziarne zariadenia (hydranty) zasobovat priemyselnou uzitkovou vodou,

Odvedenie odpadovych véd z vypustania vodojemu, vOd z prelivov vodojemu a pripadnych
netesnosti spojov, sa navrhuje kanalizaénym potrubim DN 300 z PVC s vyustenim do recipientu Bodva.

Navrh odkanalizovania uzemia

Mesto Moldava nad Bodvou ma vybudovanu jednotnu kanalizaciu, ktora spolahlivo odvadza
odpadové vody zo vSetkych Gasti mesta; 90% obyvatelov je napojenych na vyhovujucu COV. V
doésledku planovaného napojenia dalich obci bude potrebné zabezpedit rozSirenie jej kapacity pre
vyhladové potreby k roku 2030 o 8000 EO na celkovu kapacitu 23 846 EO a Q 24 na 51,2 I/s.



Odvedenie splaskovej vody a vod povrchového odtoku z Priemyselného parku
Odkanalizovanie priemyselného parku sa navrhuje stokovou sietou delenej sustavy pre
odvadzanie splaskovych vbéd, véd z povrchového odtoku a priemyselnou kanalizaciou. Splaskové
odpadové vody budu odvadzané do existujicej obecnej kanalizacie, s naslednym preéistenim v COV
Moldava nad Bodvou. Zaustenie spladkovych odpadovych vod aredlu priemyselného parku riesit do
jestvujucej privodnej stoky tesne pred COV.
Na Cistenie priemyselnych odpadovych vdéd navrhujeme pouzit systém INTREL. Blokovo —
modulovy voducistiaci komplex BMVK — INTREL je urCeny na Cistenie odpadovych véd od i6nov
tazkych kovov, mechanickych primesi, olejovych a ropnych latok v podnikoch fahkého a tazkého
priemyslu. Linky INTREL na Cistenie priemyselnych odpadovych véd umozhuju uskutoCnit’ Cistenie
priemyselnych odpadovych véd so strednou a vysokou koncentraciou primesi. Kvalita vycCistenej vody
umoznuje v mnohych pripadoch pouzit tuto vodu bez jej dodatoCnej uUpravy v systéme vratného
zasobovania vyroby.
Celkova spotreba pitnej vody je zhodna s produkciou splaskovych odpadovych voéd (SOV).
Vypoéitana produkcia SOV uréi potrebny narast kapacity COV v Moldave nad Bodvou.
Trasa kanalizacie je navrhnuta v subehu s hlavnou arealovou komunikaciou a napdja sa na.
obecnu kanalizaciu na konci vychodnej Casti arealu.
Navrhuje sa gravitaéné potrubie z rur kanalizaénych, hrdlovych, PVC-U, DN 300 po celej dizke.
V Casti nepriaznivych spadovych pomerov trasy potrubia, (trasa v subehu s arealovou komunikaciou),
gravitacny prietok bude zabezpeleny kratkym precerpavanim odpadovych véd v precerpavacich
Sachtach. Vytla¢né potrubie preerpavania odporu¢ame vodovodné, tlakové, DN 80, HDPE-PE 100/10.
¢ odvadzanie vbéd zpovrchového odtoku uskutoCfiovat cez cestné priekopy so zaradenim
sedimentaCnych nadrzi,

¢ osadit lapace ropnych latok, ktoré slizia k odstraneniu neemulgovanych ropnych latok z vody. Su
vhodné k benzinovym Cerpacim staniciam, autodieliam a vS8ade tam, kde je mozné predpokladat
znecistenie odpadovych véd ropnymi produktmi.

Ako riedenie problému odkanalizovania vody z povrchového odtoku (DOV) zo striech
a spevnenych pléch sa navrhuje odvadzanie DOV arealovou verejnou kanalizaciou do zdrzi (DZ)
jednotlivych producentov DOV. Z tychto budu preCerpavané do spolo&ného preCerpavacieho potrubia
do toku Bodva. Potrebné precistenie od ropnych produktov budu zabezpecCovat jednotlivi producenti
v ramci svojho arealu.

Pri vypocCte odtokovych pomerov je treba brat do uvahy plochy jednotlivych zén v ha, max.
zrazku neredukovanej intenzity 145,0 I/s/ha, a priemerny odtokovy koeficient [1 = 0,45. Precistené
priemyselné odpadoveé vody budu odtekat do recipienta Bodva.

Ochrana pred velkymi vodami

Na pravej strane toku vodohospodarsky vyznamného toku Bodva, prakticky po vychodnom
obvode arealu priemyselného parku navrhujeme vybudovat ochrannu hradzu na zabezpecenie arealu
pred Qigo roénou vodou. Sirka hradze v korune je 3,0 m, sklon svahov 1:2, resp. (vzdu$ného 1:3).
Hradza je uvazovana zemna - sypana so siatim.

Ochranné pasma

Zabezpecenie zdrojov priemyselnej vody pred poSkodenim ich zariadeni sa navrhuje oplotenim
z dréteného pletiva na ocelovych stipikoch s dvomi radmi ostnatého drétu o dizke strany 5 m.

ZabezpeCenie ochranného pasma |. stupfia zdrojov pred jeho kontaminaciou je navrhnuté
samostatnym oplotenim kaZdého zdroja o dizke strany 60 m a 20 m z dréteného pletiva, na ocelovych
stipikoch, s dvomi radmi ostnatého drétu.

Po vystavbe kanalizacie sa v zmysle §15 ods. 2 pism. b) zakona &.442/ 2002 Z. z. uréi pozdiz
kanalizatného potrubia ochranné pasmo vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenostou od
vonkajSieho pddorysného okraja kanalizaéného potrubia na obidve strany 2,5 m.

6. Energetika

Koncepcia zasobovania elektrickou energiou

Distribucia elektriny pre mesto Moldava nad Bodvou je zabezpe€ovana cez hlavné rozvodné VN
vedenie V533 a V534 vychadzajucimi zo 110/22 kV rozvodne Budulov, ktoré su v dobrom stave s
dostato¢nou kapacitou pre zasobovanie vSetkych odberatel'ov na uzemi mesta elektrickou energiou. V
Sasti Useku vychadzajuceho z rozvodne su vyhotovené s vodiémi 3 x 110 rnm? AlFe a v dalSej &asti su
vyhotovené s vodiémi 3x70 mm? AlFe6.

Zasobovanie priemyselného parku

Dodavku elektrickej energie pre priemyselny park (v pripade malych odberov) navrhujeme
zabezpeclovat z primarneho 22kV vzdusného vedenia, ktoré prechadza vychodnym okrajom rieSeného
Uzemia z ES 110/22 kV Budulov. Nové poziadavky na zvySenie narokov na elektricky vykon z tohto
vedenia su obmedzené a nebudu stacdit na pokrytie spotreby predpokladanej celkovej spotreby po roku
2015 v priemyselnom parku.

Ak budeme vychadzat z predpokladanej plosnej energetickej naro¢nosti - 0,15 MW/ha, vysledna
potreba bude cca 10,2 MW.

Pre Ccinnosti nad ramec moznosti suasnej prenosovej cesty v priemyselnom parku
a zabezpecenie predpokladaného pozadovaného prikonu, bude potrebné zabezpeclit a vybudovat
nasledovné energetické zariadenia nevyhnutné pre bezproblémovy chod prevadzky jednotlivych
zavodov:
¢ vybudovat trafostanice TS PP 1-N,
¢ dalSie podla potrieb rozvoja priemyselného parku,
¢ priamo z ES Budulov dvojitym (kablovym, resp. vzdusnym) 22 kV vedenim az do arealu PP.
¢ Kkoliziu 22 kV vzduSného vedenia &. 535/536 navrhovanym arealom rieSime prelozkou vedenia.

Vzonkajéie vedenia riesit vodiémi 3x 110/22 AlFe, podzemné vedenia kablom 20 — NA2XSY 1 X
150 mm~.

Vnutroarealové rozvody VN rieSit okruznym kablovym vedenim, transformovne VN/NN
zasobovat’ elektrinou z oboch stran, pripojené slu¢kou na rozvody VN.

Zvedenia VN ¢. 302/534 rieSit iba doCasnu pripojku VN pre stavebny odber — v pripade
poziadavky pred vystavbou nového zasobovacieho vedenia VN.

Ochranné pasma

Zakon 656/2004 Z.z. § 36 o energetike a zmene niektorych zakonov s ucinnostou od 1.1.2005
stanovuje:

Na ochranu zariadeni elektrizacnej sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je
priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizaCnej sustavy, ktory je urCeny na zabezpecenie
spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpelenie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch

stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.
Tato vzdialenost je pri napati :

a) od 1 kV do 35 kV vratane

1. pre vodiCe bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodiCe so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
V ochrannom pasme vonkajdich vedeni je bezpodmienelne nutné dodrziavat obmedzenia
uvedené v § 36, odseky 4,5,6.



Zasobovania teplom

V lokalite Moldava n/B sa nenachadza centralny zdroj vykurovania, ktory by bol vhodny pre
dodavku tepla do PP. Dodavka tepla pre jednotlivé podniky a stavby priemyselného parku bude
potrebna pre vykurovanie, resp. temperovanie stavieb €i uz priamo cez teplovodnu sustavu, resp.
pomocou vzduchotechnickych zariadeni pre ohrev teplej vody. Pre vyrobu a dodavku tepla budu
vybudované pre kazdy podnik samostatne, prip. zdruzené vlastné tepelné zdroje vratane prislusenstva.

Zasobovania plynom

Moldava n/B je zasobovana plynom z VTL plynovodu MSP: DN 150 PN 6,4 Moldava n/B -
Medzev a VTL plynovod k RS pre Moldavu N/B, DN 100 PN 6,4 cez regulaénu stanicu RS 4000/2/1-
640 T VTL/STL, ktora je umiestnena v blizkosti budiceho PP.

Vstupny tlak do RS je 6,4 MPa a vystupny 0,1 MPa. STL plynovod: DN 300, tlak 100 kPa. Na
jestvujicu STL siet je mozné napojit nové objekty v priemyselnom parku s max. hod. odber do 350m/h.
Pre spotrebu plynu nad uvedenu hranicu 350 m%h treba rekonstruovat jestvujicu regulaént stanicu
plynu (s vykonom 4000 m*/h) na vykon min 5000 m®/h.

Variantom pre zvySenie kapacity zasobovania priemyselného parku zemnym plynom je vyuzit
zrealizovanu VTL pripojku DN 100, ktora ma kapacitu na prenos dal$ich 5 000m*/hodinu vybudovanim
dalSej reguladnej stanice o vykone 5 000 m?, ktori moZno umiestnit na vhodnom mieste na juznom
okraji priemyselného parku. Podla vyjadrenia SPP, v roku 2005 - 2006 sa bude realizovat vystavba
novej RS Moldava n/B Il. Od RS vybudovat STL plynovod z polyetylénového potrubia o prevadzkovom
pretlaku 100 kPa a prepojit so stavajucim STL plynovodom v areali PP. Pre pripadné zokruhovanie
plynovodu navrhujeme prevadzkovy pretlak STL plynovodu na hodnotu 100 kPa, ktory je potrebny
ztohto dévodu, ze perspektivne sa mbze zrealizovat podla poziadavky SPP zokruhovanie
s plynovodom v samotnom meste Moldava nad Bodvou.

Trasovanie plynovodov je uvazované v zelenych pasoch popri arealovych komunikaciach , ich
ukon€ovanie je uvaZované sekénymi uzavermi, ktoré dovoluju postupné predlZzovanie vystavby
plynovodov bez potreby odstavky.

Spresnenie bilanénych narokov na odber zemného plynu bude predmetom pripravnej
a projektovej dokumentacie jednotlivych stavieb na zaklade individualnych potrieb jednotlivych
investorov. Je predpoklad, Ze zvySovanie odberu plynu bude prebiehat’ po etapach.

Nakolko VTL plynovod DN 100, PN 6,4 MPa prechadza cez k.U. mesta a vzdialenost uvedeného
plynovodu od priemyselného parku je mala, nepredpokladaju sa vysoké finanéné naroky na
vybudovanie VTL pripojky do arealu.

Ochranné pasma

V zmysle Zakona NR SR ¢.70/1998 Z.z. (Energeticky zakon), na ochranu plynarenskych
zariadeni sa zriaduju ochranné pasma a bezpecnostné pasma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti plynovodu alebo iného plynarenského zariadenia, vymedzeny vodorovnou
vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu technologického plynarenského zariadenia,
meranou kolmo k tejto osi alebo hrane. Tato vzdialenost je na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od
pddorysu iného plynarenského zariadenia nasledovna:
¢ 10 mu STL plynovodov a pripojok vo volnom teréne a nezastavanom uzemi,
¢ 100 m u VVTL plynovodov a pripojok od objektov (priemer potrubia do DN 300);
¢ 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky o menovitej svetlosti do 200 mm.

Bezpe€nostné pasma

Bezpeénostné pasma su urCené na zamedzenie alebo zmiernenie ucinkov pripadnych poruch
alebo havarii plynarenskych zariadeni alebo odbernych plynovych zariadeni a na ochranu Zivota a
zdravia os6b a majetku.
BezpecCnostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od
pddorysu plynarenského zariadenia meranou kolmo od tejto osi alebo od pédorysu. Tato vzdialenost je
na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pdédorysu plynarenského zariadenia nasledovna :

¢ 10 m pri strednotlakovych plynovodoch a pripojkach na vofnom priestranstve a v nezastavanom
uzemi.
¢ 20 m pri vysokotlakovych plynovodoch a pripojkach o menovitej svetlosti do 350 mm,

7. Telekomunikacie

Telefonizacia

Moldava je su€astou Regionalneho centra sietovej infrastruktury KoSice. V su€asnosti prebieha
digitalizacia telefénne ustredne umiestnenej v starej budove posty, ¢im sa podstatne zvysi jej kapacita a
spolu so zvySenim kapacity vedeni umozni zvySenie telefonizacie na saturaciu vyhladovych potrieb.

Priemyselny park

Vzhladom k predpokladu pouzivania vyspelych prenosovych a informacnych technolégii, bude
potrebné pouzit technolégiu s optickymi kablami. Z napdajacieho bodu v meste (Telekomunikacné
zariadenie ,pri Poziarnikoch“) treba vybudovat metalicky kabel do uréeného napajacieho bodu
v priemyselnom parku, ktorého kapacita bude postacujuca pre dalsi rozvoj priemyselného parku. Sekcia
pre technicky rozvoj, odbor rozvoja Slovak Telecom KoSice, stanovuje bod napojenia pre PP typovy
telekomunikacny objekt pri vstupnej Casti do PP (vid v.€.5). V PP navrhujeme vioZit potrebné prenosové
kapacity optickych kablov do novych chrani€iek ulozenych po oboch stranach ulic.

Sucasny predpoklad prenosu je:

4 x 30 kanalov a 2 MB

2 x 30 kanalov a 2 MB .

8. Ochrana prirody a krajiny a vizby na miestny Uzemny systém ekologickej stability

Moldava nad Bodvou ma vypracovany navrh miestneho uzemného systému ekologickej stability.

Navrhovany Doplnok UPN-SU tento systém nenarusuje, ale naopak posiliiuje ochrannou
zelefiou biokoridor pozdiz toku Bodvy. Je suéastou vstupného pasma. Dal$imi prvkami navrhovaného
priemyselného parku su aj plochy izolacnej a sprievodnej zelene. Pri hlavnej komunikacnej kostre
a zeleznicnej trati je navrhovany pas sprievodnej zelene.

9. Zasady ochrany a tvorby zivotného prostredia

Zriadenie navrhovaného vyrobného arealu v lokalite ,Nizné Pole“ neovplyvni negativne ochranu
a tvorbu Zivotného prostredia v meste Moldava nad Bodvou. Uzemie vyrobnej zény je umiestnené mimo
obytnej zastavby mesta, po smere previadajucich severnych vetrov. Prevadzka vyrobného arealu
nezasahuje do inych funk&nych priestorov mesta, a ani ich bezprostredne neovplyvriuje. Nepredpoklada
sa umiestfiovat na jej uzemi také vyrobné aktivity, ktoré by boli potencialnymi znecistovatelmi ovzdusia,
povrchovych alebo podzemnych véd, producenti nadmernej hlu€nosti alebo intenzivneho zatazenia
automobilovou dopravou. VSetky navrhované vyrobné zariadenia budu napojené na verejné technické
vybavenie. Vykurovanie sa zabezpecli plynofikovanymi kotolflami. Odpad z prevadzky vyrobnych
zariadeni sa bude likvidovat v sulade so zakonom o odpadoch, av sulade s koncepciou mesta
o nakladani s odpadmi tak, ako je to uvedené v platnom uzemnom plane.



10. Koncepcia rieSenia z hladisk poziadaviek civilnej ochrany a protipoziarnej ochrany

Podla zakona ¢&is. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni zakona NR
SR &is. 237/2000 Z.z. (stavebny zakon) avyhlasky MZP SR o Gzemnoplanovacich podkladoch
a Uzemnoplanovacej dokumentacii sa na drovni tzemného planu mesta (UPN-O) samostatna dolozka
CO nespracovava.

Ukrytie obyvatelstva azamestnancov bude potrebné rieSit vzmysle vyhlasky MV SR
&is.202/2002 Z.z., ktorou sa dopiia ameni vyhlaska MV SR &is. 297/1994 Z.z. o stavebnych
poziadavkach na stavby a o technickych podmienkach zariadeni vzhfadom na poziadavky civilnej
ochrany. Podrobné urbanistické rieSenie so zohladnenim poZiadaviek civilnej ochrany musi byt rieSené
v dokumentacii jednotlivych suborov stavieb alebo jednotlivych arealov, umiestfiovanych v ramci
vyrobnej zony.

PozZiarnu ochranu a protipoZiarnu sluzbu v Moldave nad Bodvou zabezpecuje miestny pozZiarny
zbor. Poziadavky zakona ¢&is. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi su v suasnom uzemnom plane
mesta pri navrhu koncepcie jeho rozvoja primerane zohladnené, ¢o sa vztahuje aj na Uzemie, rieSené
tymto doplinkom uzemného planu.

PretoZe pre odber poziarnej vody nie su podla vyjadrenia spravcu vodarenskych zariadeni
v su€asnom stave dostacujuce kapacity verejného vodovodu, bude v uzemi podla druhu charakteru
kazdej z vyrobnych aktivit potrebné zabezpedit dostatok poZiarnej vody z lokalnych zdrojov pri
predprojektovej a projektovej priprave jednotlivych vyrobnych arealov.
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11. Zavazna cast’

Funkéné vyuzitie a zastavané uzemie

Zavazné regulativy zo schvaleného UPN — SU mesta pre lokalitu navrhovaného priemyselného
parku sa navrhuje rozsirit' takto: Urbanisticky obvod 4 NiZzné Pole — je vymedzeny zo severnej strany
Statnou cestou 1/50, z vychodnej strany tokom rieky Bodvy, juznym oplotenim Fy Starko, Statnou cestou
[11/050176, vychodnou katastralnou hranicou k.u. Moldava nad Bodvou, zjuznej strany juznou
katastralnou hranicou k.u. Moldava nad Bodvou, zo zapadnej strany zapadnou hranicou k.u. Moldava
nad Bodvou.

Vymedzeny urbanisticky obvod je urCeny pre priemyselny park.

Zastavané Uzemie Moldavy nad Bodvou sa navrhuje rozsirit z juhozapadnej strany o plochy
navrhovaného vyrobného uzemia (priemyselného parku).

Doprava
Z aspektu napojenia mesta na celostatny komunikacny systém je potrebné chranit dopravné

koridory pre:
- trasu cesty R2 v Sirke 210 m (pre oba varianty vedenia trasy),
- rezerva pre trasu vysokorychlostnej Zzeleznice (VRT),
- rezerva pre trasu privadzaCa napojenia na juzny variant trasy R2.

Dopravny systém navrhovaného vyrobného uzemia (priemyselného parku) tvoria:
- napojenie na dopravny systém v dvoch bodoch komunikaciou funkénej triedy B2
kategdrie MO12/50,
- obsluzné komunikacie vo funk&nej triede C1 a C2 kategérie MO8/40,
- verejnym parkoviskom pre nakladné automobily.

Vodné hospodarstvo
Zabezpecdit zasobovanie priemyselného parku:
- pitnou vodou s vyhladovou roénou potrebou vody 25875 m’r s akumulaciou
v navrhovanom vodojeme o vyhladovej kapacite 100 (2x50) m>;
- priemyselnou vodou priemyselny park zo sustavy vitanych studni medzi vychodnym
okrajom PP ariekou Bodva s akumulaciou v navrhovanom vodojeme pre pitnd vodu
o vyhladovej kapacite 2 x 50 m® a pre priemyselnt vodu.

Odvedenie splaskovych, priemyselnych vd a vod z povrchového odtoku delenou kanalizaciou:
- splaskové a predcCistené priemyselné vody do COV Moldava,
- voda z povrchového odtoku po predcCisteni do rieky Bodva.

Ochrana pred velkymi vodami
Na pravej strane toku Bodva vybudovat ochranni hradzu na zabezpecenie arealu pred Qoo
rocnou vodou.

Energetika
Zasobovanie priemyselného parku elektrickou energiou riesit’:

- kablovym 22kV vedenim z primarneho 22kV vzdusSného vedenia, ktoré prechadza
vychodnym okrajom rieSeného Uuzemia — malé odbery;
- priamo z ES Budulov dvojitym (kablovym, resp. vzdusnym) 22kV vedenim az do arealu
PP.
Koliziu 22kV vzdusného vedenia ¢.535/536 navrhovanym arealom rieSit prelozkou vedenia.
Zasobovanie PP plynom v pripade nedostatoénej kapacity jestvujucej RS plynu riesit:
- vybudovanim novej RS plynu.

Telekomunikacie

Z napajacieho bodu v meste (Telekomunikaéné zariadenie ,pri Poziarnikoch®) vybudovat
metalicky kabel do uréeného napajacieho bodu v priemyselnom parku.
- 'V PP navrhujeme vlozit potrebné prenosové kapacity optickych kablov do novych
chraniciek uloZzenych po oboch stranach ulic.

Zivotné prostredie a ochrana prirody
Na useku tvorby Zivotného prirody treba vysadit’.
- ochrannu resp. izolaénu zelef pozdiZ hydrického biokoridoru toku Bodvy a vytvorit' tym
deliaci pas medzi navrhovanou zastavbou a tokom,
- izolacnu zeleh v severnej Casti medzi trasou Zeleznice a navrhovanym vyrobnym
uzemim.
Na useku odpadového hospodarstva:
- technologicky odpad vyrobnych ainych organizacii rieSit vo vlastnom areali alebo
likvidaciou autorizovanou organizaciou.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby ZaD ¢.1 uzemného planu mesta Moldavy nad Bodvou na rieSenom
uzemi:

D. Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia

D1 — koridor rychlostnej komunikacie R2

D3 — obsluzné (mestské) komunikacie zakladného komunikaéného systému
D4 — vyznamné stavby dopravné zariadeni (verejné parkoviska)

D7 — Zelezni¢na vliecka

T — Vybrané zariadenia technickej vybavenosti celomestského charakteru
T1 - vodohospodarske zariadenia (COV, vodojem, prederpavacia stanica)
T2 — plynoregulacné stanice (VTL/STL)

T3 — trafostanice

T4 — splaskova kanalizacia

T5 — kanalizacia véd z povrchového odtoku

T6 — vodovod pitnej vody

T7 — vodovod priemyselnej (uzitkovej) vody

T8 — elektrické 22kV vedenie

T9 — STL plynovod

T10 — protipovodfiova hradza

T11 — privodné vodovodné potrubie k vodojemu

T12 — vrt (vrty) pre priemyselnu (Gzitkovu) vodu

T13 — telekomunikaéné trasy

T14 — telekomunika¢né zariadenie

K — Ochranné pasma technickej infrastruktuary
K1 — koridor elektrického VN vedenia
K2 — koridor VTL plynovodu
K3 — koridor privodného potrubia vodovodu

Na vsSetky tieto stavby a zariadenia sa primerane vztahuju ustanovenia § 108 Z.€.50/1976 o
moznosti vyvlastnit alebo obmedzit vlastnicke prava k pozemkom a stavbam z dbévodov verejného
Zzaujmu.

Vypracoval: Ing. arch. Dezider Kovacs
Ing. arch. DuSan Marek
Ing. Juraj Jochmann

V KoSiciach
marec 2005
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architektonickd kanceldria ARKA s.r.o., Zvondrska 23 040 01
Kosice

arika

teL/fax: 055 7294151
e-mail.: arka@stonline.sk

ZaD 1

Dopinok
k UPN-SU

MOLDAVA nad BODVOU

Priloha

perspektivheho vyuzitia PP na nepolnohospodarske ucely
textova a tabulkova cast’

Schvalené uznesenim mestského zastupitel'stva
€. 23/MZ/2005 zo dna 22.09.2005.
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12. Vyhodnotenie perspektivne vyuzitia PP na nepofnohospodarske ucely.

Polnohospodarske vyhodnotenie k Doplnku &.1 k UPN-SU mesta Moldava nad Bodvou je
spracované v sulade so Zakonom o uzemnom planovani €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ozmene adoplneni nasledne suvisiacich zakonov, v sucinnosti so zakonom ¢.220/2004 a vyhlasky

€.508/2004.

Vychodiskové podklady potrebné k vyhodnoteniu:

- navrh ZaD1 UPN-SU mesta - komplexny urbanisticky vykres v M 1 : 5000,
- hranica zastavaného uzemia k 1.1.1991,

- kultary a BPEJ - prevzaté z pévodného UPN-SU mesta,

Prehl'ad bonitovanych p6dno-ekologickych jednotiek (BPEJ) v rieSenom Uzemi obce:

7 - miestny kod 5 - miestny kod skupina
0406042 40604 5
0406012 40601 5
0506042 50604 5
0489012 47101 7

Zhodnotenie a zdévodnenie stavebnych a inych zdmerov na polnohospodarskej pbéde.

Navrhovana lokalita pre priemyselny park je situovana juhozapadne od sidla ako pokraCovanie
jestvujucej zastavby vyrobnej zony. Ohrani¢ena je korytom rieky Bodvy, zelezni¢nou tratou Zvolen-KoSice
a rezervami pre preloZku tejto trate a vysokorychlostnej trate do Bratislavy. Napojena je v dvoch bodoch na
jestvujuci a navrhovany komunikaény system.

Lokalita je v sulade s urbanistickou koncepciou rozvoja mesta Moldava nad Bodvou; v plathom
uzemnom plane bola tato lokalita po starostlivom zvazeni moznych variant z aspektu kvality zaberanych
pléch PP a s prihliadnutim na vhodnu polohu z hfadiska blizkosti sidla a dopravného komunikaéného
systému uréena za rezervnu plochu pre vyrobné a obdobné ucely. Predpokladana zaberana
polnohospodarska pdda cca 89 ha (ztoho v 5. skupine cca 20% a zostatok v 7. skupine) nie je
hydromeliorovana a vytvara uzatvoreny celok bez zbytoCnych prieluk. Z toho dévodu tu nedochadza
k Ziadnym obmedzeniam alebo prekaZzkam polfnohospodarskej velkovyroby.

Vyhodnotenie zaberov pédného fondu tabulka ¢.1
predpokladana vymera T %
- polnohospodarskej pody 5 ° ,g E
% ¢ z toho =D g 2 -2 §
< katastralne | funkéné :’yme.ra £ 8Z (323 | & |... L
o , . Sigs okality Spo0|lTce® o | inad informacia
° uzemie vyuzitie | "~ - spolu v Noco|sSEE| &
] ha | skupin [vymera| > § 28g| @
© aBPEJ| vha | £ [>27| 3§
2 < @
)
4/02 | Moldava n/B D 1,200| 1,200 7 1,200 RD nie 2
4/03 | Moldava n/B Z 0,946| 0,946 5 0,946 RD nie 2
4/04 | Moldava n/B Z 7,340| 7,340 7 7,332 RD nie 1,2
5 0,008
4/05 | Moldava n/B VP 2,365| 2,365 5 2,365 RD nie 1
4/06 | Moldava n/B VP 14,572 14,572 7 13,281 RD nie 1
5 1,291
4/07 | Moldava n/B VP 4,621 4,621 7 4,621 RD nie 1
4/08 | Moldava n/B Tl 1,192 1,185 7 1,182 RD nie 2
5 0,003
4/09 | Moldava n/B Tl 0,110| 0,110 7 0,009 RD nie 1
5 0,101
4/10 | Moldava n/B Tl 0,379| 0,234 5 0,234 RD nie 1
4/11 | Moldava n/B D 11,868 11,868 5 3,634 RD nie 1
7 8,234
4/12 | Moldava n/B VP 22,918| 22,918 5 2,912 RD nie 1
7 20,006
4/13 | Moldava n/B VP 4,895 4,895 7 4,895 RD nie 1
4/14 | Moldava n/B R 0,517| 0,517 7 0,517 RD nie 2
4/15 | Moldava n/B VP 6,721| 6,721 7 6,721 RD nie 1
4/16 | Moldava n/B Tl 0,868| 0,868 5 0,567 RD nie 2
7 0,300
4/17 | Moldava n/B Tl 0,661| 0,452 5 0,452 RD nie 1
4/18 | Moldava n/B Z 8,028 | 8,028 5 4,066 RD nie 1
7 3,962
5/09 | Moldava n/B D 0,036| 0,036 5 0,036 RD nie 1
Spolu 89,237 | 88,876 88,876
Legenda: UZivatel polnohospodarskej pody:
VP Vyrobno-podnikatelské aktivity RD AGRO-MOLD
R Rekreacia a Sport
4 Zelen
D Doprava
TI Technicka infrastruktara
V Kosiciach Vypracoval: Ing. arch. DuSan Marek
marec 2005
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